Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie oraz wykonywanie bez zgody

wlasciciela jest zabronione (gem. § 598 ff. BGB).
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Positions | Bezeichnung
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1 Izolator przepustowy Gornego Napiecia DT 20 Nf 250 DIN 42531
12 Izolator przepustowy Dolnego Napiecia OT-1 1250 EN 50386
13 Zacisk uziemiejacy Typ B1 M12 EN 50216-4
@\ TN £l |Tooliczka znamionovs
31 Kolo Typ W1-H125 EN 50216-4
2 32 Ucho fransportowe do przemieszczania zurawiem
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o 62.1 Magnetyczny wskaznik poziomu oleju
895 Zawor nadcisnieniowy
91 Przelacznik zaczepow
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| il Straty jalowe 650 W
Straty obciazeniowe 8400 W
215 | 215 Napiecie zwarcia 6 %
Masa calkowita 2100 kg
15750 V (£2x25 %) [ 420 V Dyn 5 Masa oleju 430 kg
Data Nazwisko [ Nazwa rysunku
Oprac. | 26052016 Schwozer RYSUHEK Ofer'l'owy
Spraw.
@ SBG Zmien. Nr. / Tytul AHWSOO Strona
DOTEL 800 H/20 1/1
Skala - 120 ‘Zast.
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