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SGB-SMIT W PIGUŁCE

80
Zadowoleni

klienci

W więcej, niż

K R A J A C H

Technologie dla energii konwencjonalnej 
i odnawialnej.

Grupa SGB-SMIT posiada następujące certyfikaty:
• DIN ISO 9001
• DIN ISO 14001
• DIN ISO 50001
• OHSAS 18001

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

•  duże transformatory mocy
•  średnie transformatory mocy
•  duże, olejowe transformatory rozdzielcze
•  olejowe transformatory rozdzielcze
•  olejowe transformatory rozdzielcze

z podobciążeniowymi przełącznikami zaczepów
•  transformatory suche żywiczne
•  dławiki kompensacyjne
•  dławiki gaszące
•  przesuwniki fazowe
•  kompaktowe stacje transformatorowe Lahmeyer

Transformatory od 50 kVA do 1,200 MVA
na napięcia do 765 kV.

PRODUKTY

Grupa SGB-SMIT produkuje transformatory do wielu 
zastosowań na całym świecie. Centra sprzedażowe 
i serwisowe na każdym z kontynentów zapewniają 
optymalizację procesów.

Nasze produkty spełniają wymagania zgodne z 
krajowymi standardami.

GOTOWY DLA CIEBIE

450
L AT  D O Ś W I A D C Z E Ń

jest podstawą dla właściwej odpowiedzi 
na pytania “jak”i “dlaczego”“

 Łącznie więcej, niż 

P R A C O W N I K Ó W
dba o sukces Twojego

projektu

3.500
Więcej, niż 

TECHNOLOGIE

G R AV I T Y  L I N E
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PRZEGLĄD PARAMETRÓW 
TECHNICZNYCH

DANE TECHNICZNE
• Konstrukcja zg. z normą IEC 60076-11 i 50588-1
• Przystosowana do pracy przekształtnikowej w typowych 

warunkach wg. DIN EN 61378-1 (4.2)
• Uzwojenie GN zalane pod próżnią żywicą epoksydową 

uformowane w cylinder o gładkiej, odpornej na zabrudzenia
powierzchni (100 K)

• Uzwojenia DN “zgrzane” razem w kształt kompaktowego 
walca (100 K)

• Wysoka odporność na przepięcia i zwarcia, uzwojenia wolne 
od wyładowań niezupełnych (< 10 pC wg to IEC 60076-11)

• Poziom izolacji F
• Niepalny, samogasnący (klasa ogniowa F1)
• Klasa klimatyczna C2 (gotowy do eksploatacji w temperaturach 

-25°C dto +40°C)
• Klasa środowiskowa E2
• Materiał uzwojeń: aluminium
• Beznapięciowy przełącznik zaczepów: /-2 x 2.5 %
• Poziom izolacji (LI) wg listy 2

• Kolor: rdzeń RAL 7045; uzwojenia RAL 8017
• Wysokość posadowienia </= 1000 m n.p.m.
• Galwanizowane, podwozie i belki ściskające
• Standardowe wyposażenie transformatora:
• 1 zestaw kół (blokowane do przetaczanie w kierunku

wzdłużnym i poprzecznym)
• Ucha do podnoszenia
• Zaciski uziemiające (M12)
• Beznapięciowy przełącznik zaczepów
• Czujniki temperatury (PTC i/lub PT100/3L w uzwojeniach DN) 

wyprowadzone na listwę zaciskową
• Tabliczka znamionowa i schemat połączeń
• Dokumentacja:
• Rysunek wymiarowy 3D schemat połączeń, diagram 

wyprowadzenia zacisków
• Raport z prób wyrobu zgodny z IEC 60076-11
• Instrukcje obsługi do użytych akcesoriów z ich specyfikacjami

fabrycznymi
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GRAVITY LINE ZG. Z EKODYREKTYWĄ POZIOM 2 

(OBOWIĄZ. OD 1 LIPCA 2021) 

 

 

Typ Moc 

kVA 

GN 

kV 

DN 

kV 

Uk 

% 

Grupa P0 

W 

Pk 120°C 

W 

LWA 

dB (A) 

Długość 

orient. mm 

Szerokoś 

Orient. mm 

Wysokość 

Orient.mm 

Masa 

orient. kg 

DTTHZ2N  250/15 250 15.75 0.42 6 Dyn5 468 3400 56 1180 820 1350 1000 

DTTHZ2N  400/15 400 15.75 0.42 6 Dyn5 675 4500 59 1290 860 1550 1500 

DTTHZ2N  630/15 630 15.75 0.42 6 Dyn5 990 7100 61 1400 870 1550 1850 

DTTHZ2N  800/15 800 15.75 0.42 6 Dyn5 1170 8000 63 1460 880 1700 2300 

DTTHZ2N  1000/15 1000 15.75 0.42 6 Dyn5 1395 9000 64 1540 980 1750 2650 

DTTHZ2N  1250/15 1250 15.75 0.42 6 Dyn5 1620 11000 66 1610 980 1900 3300 

DTTHZ2N  1600/15 1600 15.75 0.42 6 Dyn5 1980 13000 67 1670 1000 2100 4000 

DTTHZ2N  2000/15 2000 15.75 0.42 6 Dyn5 2340 16000 69 1750 1270 2300 4800 

DTTHZ2N  2500/15 2500 15.75 0.42 6 Dyn5 2790 19000 70 1870 1270 2250 5100 

             

DTTHZ2N  250/20 250 21 0.42 6 Dyn5 468 3400 56 1210 820 1400 1000 

DTTHZ2N  400/20 400 21 0.42 6 Dyn5 675 4500 59 1340 870 1700 1650 

DTTHZ2N  630/20 630 21 0.42 6 Dyn5 990 7100 61 1410 880 1700 1900 

DTTHZ2N  800/20 800 21 0.42 6 Dyn5 1170 8000 63 1470 890 1750 2300 

DTTHZ2N  1000/20 1000 21 0.42 6 Dyn5 1395 9000 64 1570 980 1900 2750 

DTTHZ2N  1250/20 1250 21 0.42 6 Dyn5 1620 11000 66 1610 990 1950 3200 

DTTHZ2N  1600/20 1600 21 0.42 6 Dyn5 1980 13000 67 1710 1010 2100 4000 

DTTHZ2N  2000/20 2000 21 0.42 6 Dyn5 2340 16000 69 1790 1270 2350 5150 

DTTHZ2N  2500/20 2500 21 0.42 6 Dyn5 2790 19000 70 1970 1270 2300 5600 
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• Rekomendowana kombinacja obudów do stopnia 
ochrony IP23 bez strat na sprawności

• Odpowiednie dla chłodzenia AF 
(przeciążalność 140 %)

• Odpowiednie do instalacji wnętrzowych
• Profesjonalny serwis i doradztwo
• Wyższe stopnie ochrony do IP5X
• Instalacje na zewnątrz i obudowy PEHLA na życzenie

O B U D O W Y

kVA Stopień Wymiary obudowy Masa Rekomendowana

bei Um 17.5 kV ochrony Dł x Wys x Szer mm kg wielkość

250 </= IP23 1700 x 1100 x 1750 220 1
400 </= IP23 1800 x 1200 x 2050 240 2
630 </= IP23 1800 x 1200 x 2050 240 2
800 </= IP23 1800 x 1200 x 2050 240 2

1000 </= IP23 2000 x 1300 x 2350 280 3
1250 </= IP23 2400 x 1400 x 2450 330 4

kVA Stopień Wymiary obudowy Masa Rekomendowana

bei Um 24 kV ochrony Dł x Wys x Szer mm kg wielkość

250 </= IP23 1800 x 1200 x 2050 240 2
400 </= IP23 1800 x 1200 x 2050 240 2
630 </= IP23 2000 x 1300 x 2350 280 3
800 </= IP23 2000 x 1300 x 2350 280 3

1000 </= IP23 2000 x 1300 x 2350 280 3
1250 </= IP23 2400 x 1400 x 2450 330 4
1600 </= IP23 2400 x 1400 x 2450 330 4
2000 </= IP23 2700 x 1600 x 2700 380 5

OBUDOWY

Gravity Line – 
obudowy dla Um 17.5 kV

Gravity Line – 
obudowy dla Um 24 kV
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OPCJE

Mocowane uchwyty do uziemiaczy

Uziemnik

Chłodzenie wymuszone – wentylatory

Ograniczniki przepięć

Izolatory wsporcze na zaciskach GN

• Proste z gwintwem wewnetrznym M12
• Średnica 20 mm lub 25 mm
• Mocowanie po stronie GN lub DN 

• Montowany na podwoziu
• Zadziałanie na stronę lewą bądź prawą

• Obciążalność zwiększona o 40%
• Na wypadek krótkotrwałych wzrostów zapotrzebowania

na moc

• Dobór przekładnika po stronie klienta

• W celu uwolnienia zacisków od nadmiernych naprężeń
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SGB-SMIT Transformers Polska
Sterlinga 27/29
90-212 Łódź • Polska
Tel. kom.  +48 695 77 44 02
e-mail michal.latosinski@sgb-smit.group

www.sgb-smit.pl

KONTAKT

SMIT TRANSFORMER SALES INC.
Summerville, SC • USA
Tel +1 843 871-3434

SGB-USA INC.
Tallmadge, OH • USA
Tel +1 330 472-1187

OTC SERVICES INC.
Louisville, OH • USA
Tel +1 330 871-2444

SGB MY SDN. BHD.
Nilai • Malezja
Tel +60 6 799 4014 

SGB TRANSFORMERS INDIA PVT. LTD.
Chennai • Indie
Tel +91 44 45536147

SGB CHINA
Yancheng • Chiny
Tel +86 515 88392600

SGB-SMIT POWER MATLA (PTY) LTD.
Pretoria West • RPA
Tel +27 12 318 9911
Cape Town • RPA
Tel +27 21 505 3000

STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH
Regensburg • Niemcy
Tel +49 941 7841-0

SÄCHSISCH-BAYERISCHE
STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH
Neumark • Niemcy
Tel +49 37600 83-0

ROYAL SMIT TRANSFORMERS B.V.
Nijmegen • Holandia
Tel +31 24 3568-911

SMIT TRANSFORMER SERVICE
Nijmegen • Holandia
Tel +31 24 3568-626

RETRASIB S.A.
Sibiu • Rumunia
Tel +40 269 253-269

SGB CZECH TRAFO S.R.O.
Olomouc • Czechy
Tel +420 605 164860

BCV TECHNOLOGIES S.A.S.
Fontenay-le-Comte • Francja
Tel +33 251 532200
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